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КОНСТРУКЦИЯ
Мембранный бак имеет корпус, изготовленный 
из высококачественной стали, внутри разделен-
ной специальной сменной мембраной из пищевой 
резины (для водоснабжения) на две камеры: воз-
душную и водяную. Контакт воды с металлической 
поверхностью корпуса невозможен, так как вода 
поступает в водяную камеру — мембрану, матери-
алом которой является бутил (износостойкий рези-
новый материал, не восприимчивый к воздействию 
бактерий и удовлетворяющий всем гигиеническим 
и санитарным нормам для питьевой воды). Форма 
мембраны выполнена в виде «груши» — это и не 
позволяет воде соприкасаться с корпусом бака, 
гарантируя при этом чистоту используемой воды 
и долговечность самого бака гидроаккумулятора. 
Между стенками бака и мембраны находится воз-
дух под давлением, который давит на мембрану и 
выдавливает в водопроводную систему воду. По-
ступление и выход из мембранного бака воды осу-
ществляется через присоединительный патрубок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Температура окружающей среды при эксплуатации 
должна быть от плюс 1 до плюс 40 °С, относитель-
ная влажность воздуха — до 80%. По типу защиты 
от поражения электрическим током гидроаккуму-
лятор соответствует 1 классу. Степень защиты IP40 
ГОСТ 14254. Режим работы — продолжительный. 
Условия эксплуатации — без надзора.

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ

 
гидроаккумуляторы

Выбор оптимального объемного бака гидроак-
кумулятора для системы водоснабжения вашего 
дома зависит от следующих факторов:

— максимальное единовременное потребление 
воды;

— создание определенного запаса воды при вре-
менном отключении электроэнергии;

— ограничение количества включений насоса (не 
чаще одного раза в минуту).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя
Типоразмер

ГА-25 ГА-50

Параметры
энергопитания:

напряжение, В 220

частота тока, Гц 50

Емкость напорного бака, л, не более 25 50

Присоединительный размер резьбового патрубка 1’’

Давление воздуха в напорном баке, МПа, (кгс/см2) 0,1-0,12 (1-1,2)

Предел заводской уставки срабатывания реле давле-
ния, МПа, (кгс/см2)

0,15-0,25 (1,5-2,5)

Масса без комплектующих изделий, кг, не более 8,2 7,1
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Устройство гидроаккумулятора

1— напорный бак, 2 — мембрана, 3 — фланец, 4 — вентиль, 5 — лапа.

Установка гидроаккумулятора с погружным насосом

1 — шнур питания, 2 — манометр, 3 — шнур электропитания, 4 — реле давления, 5 — тройник,  
6 — гидроаккумулятор, 7 — клапан обратный, 8 — водопроводная труба, 9 — трос, 10 — погружной насос,  
11 — скважина.

гидроаккумуляторы
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НАЗНАЧЕНИЕ

НАСОС РУЧНОЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ
РК

Насос РК-2 предназначен для перекачивания пре-
сной и морской воды, нефтепродуктов и других 
жидкостей, сходных с водой по физическим свой-
ствам и химической активности, с температурой 
до 50°С и кинематической вязкостью до 0,2х10-4 
м2/с (до 3,0°ВУ).
Насос приводится в действие приложением му-
скульной силы человека, может использоваться в 
промышленности, сельском хозяйстве, быту.

КОНСТРУКЦИЯ И РАБОТА

Внутри чугунного корпуса размещены рабочие ор-
ганы насоса: крыльчатка, совершающая возврат-
но-поступательные движения, и две пары клапа-
нов (впускные и выпускные). При движении крыль-
чатки происходит перемещение перекачиваемой 
жидкости из всасывающей полости в нагнетатель-
ную. Система клапанов препятствует перетоку 
жидкости в обратном направлении.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Насос РК-2, где:

РК — ручной крыльчатый;

2 — типоразмер насоса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная подача за один двойной ход крыльчатки, л 0,4

Номинальный напор, м 20

Предельное давление насоса, МПа (кгс/см2) 0,3 (3,0)

Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м 7,0

Усилие на рукоятке при давлении насоса 0,2 МПа (2 кгс/см2) 
на плече 360 мм, Н (кгс), не более

50 (5)

Условный проход подсоединяемого трубопровода, мм 25

Масса, кг, не более 7,2

насос ручной крыльчатый 
РК
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

насос ручной крыльчатый  
РК
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НАЗНАЧЕНИЕ

НАСОС РУЧНОЙ ШИБЕРНЫЙ 
РШ

Насос РШ 25-5 предназначен для перекачивания 
нейтральных жидкостей без механических приме-
сей из небольших емкостей и бочек.
Кинематическая вязкость жидкостей до 7,5х10 
м2/с (10° ВУ), температурой до 70°С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Перекачивание жидкостей, обладающих смазыва-
ющей способностью, из стандартных бочек и дру-
гих емкостей (масла, лаки, эмульсии и т.п.).

КОНСТРУКЦИЯ И РАБОТА

Внутри насоса эксцентрично расположен ротор с 
двумя подвижными пластинами-шиберами. При 
вращении рукоятки происходит перемещение 
жидкости от всасывающей полости к нагнетатель-
ной. Для фиксации насоса на горловине бочки 
имеется специальная гайка с фиксатором.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Насос РШ 25-5, где:

РШ — ручной шиберный;

25 — идеальная подача, л/мин;

5 — предельное давление, м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подача max за один оборот ротора, л 0,25

Предельное давление, кгс/см2 0,5

Высота самовсасывания, м до 1,0

Масса, кг 6,2

Усилие на рукоятке, кгс, не более 3,0

насос ручной шиберный  
РШ
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

насос ручной шиберный  
РШ
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